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KURULUM TALIMATI

Uriinlerimizden birini sectiginiz icin tesekkiir ederiz. Uzun yillar boyunca size
miikemmel bir performans sunacaktir. Uriiniimiizii dogru sekilde kullanmak icin bu
kilavuzda bulunan talimatlar ve énerileri liitfen dikkatli bir sekilde okuyunuz.

Teknik detaylar
Bu cihaz, radyo alic1 parazitlerinin bastirilmas: konusundaki standart ile uyum igerisindedir.

Voltaj ayarlan
230 Va.c.—50 Hz

Firmn boyutlar:
Yiikseklik: 340 mm
Uzunluk: 440 mm
Derinlik: 390 mm
Hacim: 59 1t.

Iytma elementleri:
Ust 1sitma elementi: 1,3 kW

Ankastre kurulumu:
ONEMLI: cihazm, iireticinin talimatlar1 dogrultusunda ve FRANKE YETKILI SERVIS personeli
tarafindan dogru sekilde kurulmasi gerekmektedir.

Bakim ve servisin, elektrik kablosu ¢ikarildiktan sonra yapilmasi gerekmektedir.

ELEKTRIK BAGLANTISI: voltajin, firmm 6n kisminmn altinda bulunan gii¢ levhas: iizerinde
belirtilmis olan voltaj ile ayn1 olmasi gerekmektedir. Minimum 1.5mm kesite sahip bir kablo
kullanilarak firmin arkadan baglantist yapilmalidir, en az 3mm agma mesafesi birakacak
sekilde mevcut yonetmelikler dogrultusunda bir diigme de tedarik edilmelidir.

Uyar: bu cihazin topraklanmasi gerekmektedir.
Topraklama baglantis: hatalar1 veya yiirtirliikteki yonetmeliklere uygun olmayan topraklama
baglantisindan dolay: firmamiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Firinin hazirlanmasi ve kullanim 6ncesi

Firin1 kullanmadan 6nce, asindirict olmayan bir sabun ve 1lik su ile i¢ kismini temizleyiniz.
Raflar1 ve damlama tepsisini yerlerine yerlestiriniz. Bu islemi tamamladiktan sonra pisirme
esnasinda istenmeyen kokularin meydana gelmemesi i¢in iiretimden kalan gres, yag veya
kalintilarin yok edilmesi i¢in yaklasik 20 dakika boyunca maksimum 1sida firini ¢aligtirmiz ve
oday1 havalandiriniz.

Bu islemi de yaptiktan sonra firm ilk pisirmeye hazir olacaktir.



ONEMLI:
Firin1 temizlemek istediginizde, uyar1 1s1gmin kapal ve firinin da fisinin ¢ekili oldugundan
emin olunuz.

Kurulum i¢in 6nemli bilgiler:

Firm, standart 600 mm boyutunda bir {inite igerisine yerlestirilebilir (sekil 1°de gosterilmistir);
mutfak tezgahi altina yerlestirilebilecegi gibi bir siitun igerisine yerlestirileceginde uzun bir
bolmeye de konulabilir. Bu cihazin yetkili bir kisi tarafindan monte edilmesi ve havalandirma
konusuna da dikkat edilmesi gerekmektedir.

Her iki durumda da havalandirma sartlarinin yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sekil 1’de de gosterildigi tizere bu islem, firmm bulundugu yerin arkasinda 85 ila 90 mm
arasinda bir bosluk birakilarak yapilmalidir. Kabin igerisinde firinin sabitlestirilmesi ise firn
kapisinin gergevesinin kenarinda bulunan 4 adet A vidasi ile yapilmaktadir.

Firm1 yerine yerlestirirken, firmi kaldirmak i¢in kesinlikle firmmn kapagmni kullanmaymniz.
Agildiktan sonra firmin kapisi tizerinde agir1 baski uygulamayniz.



[

[ 1PI9S

J7e)
V)
o)
AMNS

S

RS = RS

RN

1S9)IUN ANA UIdI UL




jeISOWIa ], ¢

13181 JRISOWIR ], °G IQRI9I8S T
13181 (19V) UO,, ¥ NUOS SWISI] [
(4 I
| |
@ ® ow ®
U @ [ as_
D @ @ \ c 0z
o O o B
2, ~N
_ _
S v

SX S INIQ [dued [013uoy]




13181 JBISOWIR ], °G
13181 (V) UQ,, ¢

1e)SOWIR, “¢
101AR[WeIS0I JUOII[] T
TOPI9[LS 1

O

00000 =

#]

P o® ow U O

SX S FIa Maued [013uo}]



) L] ]

|#%

FIRIN FONKSIYONLARI

GELENEKSEL PIiSIRME

50 °C ile 250 °C arasinda istenilen sicakligi termostat yardimiyla segebilirsiniz.
Istenilen sicaklida ulasginca, sari 1s1k sénecektir. Yemeklerin konulmasindan énce 6n
1sitma ile firinin isitilmasina yarar vardir.

TABAN REZISTANS

50 °C ile 250 °C arasinda istenilen sicakli§i seciniz. Bu tip pigirme ¢ok yavas pisirme
veya yemeklerin isitiimasi agisindan kullanima uygundur.

GELENEKSEL PiSIRME+FAN

Firinin kapagini kapali tutarak, 50 °C ile 250 °C arasinda istenilen sicakligi termostat
yardimiyla segebilirsiniz. Bu tip pigirme, geleneksel pisirme ile fanin birlesimidir.
Ekmek, pizza, lazanya gibi yemeklerin pisirilmesi i¢in uygundur. Yemeklerin
konulmasindan énce 6n isitma ile firnin 1sitiimasina yarar vardir.

TABAN REZISTANS+FAN

Termostat istenilen sicakliga ayarlanmalidir. Yemeklerin konulmasindan &énce 6én
isitma ile firnin 1sitilmasina gerek yoktur. Tavsiye edilen kullanim: isitma ve
yiyeceklerin ¢ok yavas pisiriimesi

FAN

50 °C ile 250 °C arasinda istenilen sicakli§i termostat yardimiyla segebilirsiniz. Fan
ve izgara elemani, hizli ve gug¢li bir pisirme yapilmasina olanak saglar. Yemeklerin
konulmasindan énce kisa sureli isitiimasi tavsiye edilir.



Izgaranin kullanilmasi

Kiigiik pargalar halinde yiyecegi tel tepsiye ya da diiz tepsiye diziniz.
Tepsinin miimkiin olan en ist rafta olmas: ve altinda da yag damlama tepsinin bulunmasi
gerekmektedir. Kapagi kapattiktan sonra asagidaki sekilde elementi geviriniz:

W
Selektorii | % | konumuna getiriniz

Izgara yemekler Pisirme siiresi, dakika
Ust taraf Alt taraf

Ince dilimlenmis et 6 4
Orta kalinlikta dilimlenmis et 8 5
Ince dilimlenmis balik 10 8
Balik (6rnegin; alabalik, somon) 15 12
Sosis 12 10
Ekmek kizartma 5 2
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Pisirme Tablosu

Yiyecek Tiirii Ist Raf * Pisirme Siiresi
C Kilavuzu Dakika
Kalipta cirpilmus karisik kek Onerilen Kisisel
Panettone veya focaccia 175 2 55-65
Focaccia 175 3 60-70
Kek 175 3 60-70
Kalipta turta (kiigiik hamur isleri) 200 3 8-10
Turta taban
Ricotta peynirli turta tabam 200 3 25-35
Meyveli turta tabani 200 3 25-35
Kalipta kabartic1 karisimh kek 180 3 30-45
Turta tabant
Beyaz ekmek (2.2 Ib un) 200 3 25-35
Kii¢iik hamur isleri 200 3 10-15
Puf boregi
Hamur 200 2 35-45
Biskiivi hamuru 200 3 15-20
Lazanya 225 2 40-50
Et (cm kalinhk dogrult, da pisirme siiresi)
Az pismis rosto (6rnegin; dana rosto) 200 2 120-150
Cabuk pismis rosto (6rnegin; rosto biftek) 200 2 60-90
Dilim et 200 2 30-40
Kiimes hayvanlar:
Ordek 3,3 Ib 200 2 120-180
Kaz 6,6 1b 200 2 150-210
Kizarmus tavuk 200 2 60-90
Hindi 11 1b 175 2 Yaklagik 240
Av eti
Yabani tavsan 200 2 60-90
Karaca bacagi 200 2 90-150
Geyik bacagi 175 2 90-180
Sebze 220 2 30-40
Firinda patates
Sebze pudingi 200 2 40-50
Balik 200 2 40-50
Alabalik
Tekir baligt 200 2 40-50
Pizza 240 3 10-20
Izgara
Sosis 4 10-12
Izgara tavuk 2 25-35

* Kilavuz numaralarinda en diisiik seviye baz almmustir. (alt kisim hari¢ tutulmustur, ¢iinkii damlama tepsisini koymak

miimkiin olmayacaktir)

YUKARIDA VERILMIS OLAN BILGILER SADECE GOSTERGE NITELIGINDEDIR, CUNKU YIYECEGIN
KALITESI VE MIKTARINA GORE PiSIRME SURESI VE TURU DEGISMEKTEDIR.




120 dakika zaman ayarlayicili firnmmmizin

elektrikli olarak programlanmasi (DIM 5 XS) —

Programlama zamanlayicismin fonksiyonu,
daha onceden belirlenmis olan stirede firmi
calistirmaktir.

1. CALISTIRMA

Firinin diigmesini istenen 1sida ayarladiktan
sonra zamanlayicinin diigmesini de istenen
pisirme siiresine gelene kadar saat yoniinde
¢eviriniz (maksimum 120 dakika).
Zamanlayici “0” konumuna geri geldiginde
dakika sayacinin zili ¢alacak ve firin otomatik
olarak kapanacaktir.

2. ELLE AYARLAMA

Pisirme siiresinin 2 saatten fazla bir siireye
programlanmasi gerektiginde ya da firmi
istediginiz zaman kapatmak tizere elle
ayarlamak istediginizde diigmeyi “0” konumuna
getiriniz.

Sekil 2
{ sToP
120 [
-
105 o 15
90* ® 45

.

75 50
Sekil 2
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Elektronik Programlayici (DIE 5 XS) - Sekil. 3

Programlayicinin fonksiyonlari
asagidaki gibidir.

- 24 saati gosteren, 151kl gosterge
- Alarm (23 saat 59 dakikaya kadar)

- Pisirme baslangici ve sonunu
otomatik programlama

- Yar1 otomatik programlama (Sadece
pisirme baslangici yada sonunu
programlama)

Diigmelerin tanimlanmasi

g )

- ||
i

[DECoEn|

(=]

“ ALARM ”

=

)+ & L

“ PISIRME SURESI ”

“ PISIRME SONU SURESI ”

“ MANUEL CALISTIRMA ”

“ GOSTERGEDEKI SAYILARI ARTTIRMA ”
“ GOSTERGEDEKI SAYILARI EKSILTME ”

Isikli sembollerin tanimlanmasi

« AUTO » - (Yanip sénen) — Otomatik programlama
devrede, ancak program secilmemis.

« AUTO » - (stirekli yanan) — Otomatik programlama
devrede, program secilmis.

[ii8
pais)

Sekil. 3

=1 Otomatik pisirme devrede.
Alarm c¢alisiyor.
L [ .
ve « AUTO » (her ikisi de yanip sénerken) —
ad ( yanip )

Programlama hatasi

Saat rakamlar: disinda hicbir 151kl sembol yoksa, firin manuel ¢calismaktadir.




Dijital Saat

0-24 arasi saat ve dakikalar: gosterir.
Firin monte edildikten (yada dogal olarak
elektrik kesintisinden sonra) panelde ti¢
rakam belirir. Saati ayarlamak igin,

£

ik R E dugmelerine ayni anda
basilir ve bu sirada [+] yada [-]
isaretleri kullanilarak dogru saat
ayarlanir. Ayarlama hizi [+] ve[-]
dugmelerine ne kadar basildigina baghdir.

Manuel Pisirme
(programlayici kullanilmadan)

Firin1 manuel kullanmak i¢in, yanip sénen
«AUTO» isaretinin iptal edilmesi gerekir.

Bunu yapmak i¢in, U diigmesine basmak
yeterlidir.

Eger (AUTO» isareti sturekli yaniyorsa, firin
programlanmis demektir ki, 6ncelikle Uy
dugmesine basili tutularak saatin sifirlanmasi
gerekir.

Otomatik Pisirme
(Pisirme baslangici ve sonu ayarlanarak))

e

il = . P
1) & duigmesine basarak pisirme
stresini ayarlayin.

- !
2) diugmesine basarak pisirmenin
sona erdirilmesini istediginiz saati

ayarlayin.

3) Termostat ve secici digmelerinin yardimiyla,
arzu ettiginiz fonksiyon ve sicakligi secin.

Bu islemlerden sonra gdstergede sabit olarak
«AUTOn, isareti belirecektir ki bu firinin
programlandigini gosteriri.

Pratik Ornek: Saat 14.00te sona erdirilecek
ve 45 dakika stirmesini istedigimiz bir
pisirme islemi gerceklestirmek isteyelim.

s

- % dugmesine basarak gostergede 0.45
yazalim.

- ] diigmesine basarak gostergede 14.00
yazalim.

Saat 13.15’te firin otomatik clarak
calisacaktir Pigsirme sirasmda™! ve
«AUTOn».isareti gorulecektir.

Saat 14.00te pisirme islemi otomatik olarak
sona erecek ve bir uyar: sinyali
duyulacaktir.Bu sinyali kesmek icin [}
diigmesine basmamiz gerekecektir.

13



Yar: Otomatik Pisirme

A. Pisirme siiresinin
programlanmasi

B. Pisirme sonu zamaninin
programlanmasi

A) & dtgmesine basarak pisirme

suresini ayarlayin .

Pisirme islemi derhal

baslayacaktir.Pisirme stresince

(AUTO» ve 28 isareti gostergede belirecektir.

Programlanan stire doldugunda, pisirme
sona erecek ve uyari sinyali duyulacaktir.
Sinyali kesmek i¢in yukarda anlatilan
islemi tekrarlayin

B) Pisirmenin sona erdirilecegi zamani 2|

dugmesine basarak ayarlayin.Firin derhal
calismaya baslayacaktir.Pisirme esnasinda
AUTO» ve i isaretleri gdstergede
belirecektir. Belirlenen saatte pisirme
islemi sona erecek ve uyar sinyali
duyulacaktir. Sinyal yukarda anlatildig:
sekilde kesilebilir.

Programlama isleminin anlik durumunu, ilgili
. . 1 PO R v .
duigmeye basarak gorebilirsiniz. ¥ diigmesine

basip dijital gostergeyi sifirlayarak her hangi
bir anda programi iptal edebilirsiniz. Daha
sonra yly digmesine basmak suretiyle, firini
manuel calisma konumuna getirebilirsiniz.

14

Alarm

Alarm, yalnizca sesli bir uyar sinyali
programidir ve en fazla 23 saat 59 dakikaya
ayarlanabilir. -

Alarmi ayarlamak i¢cin ayni anda [l
dugmesiyle birlikte [+] yada [-] isaretlerine
basilarak, arzu edilen stire belirlenir.

Islem tamamlandiginda |0/ isareti ve saat
gostergede belirecektir.

Geri sayim iglemi derhal baslayacaktir. Kalan
stire her istenildiginde, a dugmesine
basmak suretiyle gériilebilir.Stire doldugunda
] isareti kaybolacak ve alarm c¢aligsacaktir.
Alarmi susturmak i¢in a diugmesine yeniden
basmak yeterlidir.

DIiKKAT! Elektrik kesilmesi durumunda,
saat sifirlanacak ve ayarl program iptal
olacaktir. Elektrik geldiginde, gostergede ti¢
sifir yanip sénecektir. Artik firin yeniden
programlanabilir.



Firinin 15181n1n degistirilmesi — Sekil 4

Firinin, asagidaki 6zelliklere sahip bir lambasi
bulunmaktadir:

25W
vida baslig1 E-14
T 300C

UYARI: cihaz fisten ¢ekiniz.

Firinin 151gmin degistirilmesi gerektigi durumlarda,
koruyucu kapak “A” nin aksi saat yoniinde

cevrilerek ¢ikarilmasi gerekmektedir. Isig1 degistirdikten
sonra koruyucu kapak “A” y1 tekrar yerine takiniz.

Firimin kapisinin ¢ikarilmasi — Sekil 5

Temizlemeye yardimci olmasi ve firmin i¢ kismina
rahat ulasilmasi i¢in firmm kapisi kolaylikla yerinden
¢ikarilabilmektedir.

Firinin temizlenmesi i¢in, asagidaki sekilde kapinin
menteseleri ¢ikmaktadir:

Hareketli civatall menteseler

A menteselerinde iki adet hareketli B civatasi
bulunmaktadir.

B cvatasi kaldirildiginda mentese yerinden ¢ikacaktir.
Bu islemi yaptiktan sonra kapinin yukar1 dogru
kaldirilmasi, disar1 dogru hafif¢e ¢ekilmesi ve yerinden
¢ikarilmasi gerekmektedir;

Bu islemleri yaparken menteselerin yanindan kapinin
kenarlarini ¢ikariniz.

Kapiy1 tekrar yerine takmak i¢in 6ncelikle menteseleri
slotlarina takiniz.

Kapiy1 kapatmadan 6nce, iki menteseyi tutan
hareketli iki adet B civatasini cevirmeyi unutmayiniz.

15
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Kendinden temizleme 6zellikli kaplama
malzemelerinin takilmasi (opsiyonel) — Sekil 6

1) Kendiliginden delikli dort adet vida ile setleri
(A) takiniz.

2) Firmin yan tarafinin karsisina seti (C)
yaslayiniz ve daha 6nceden ¢ikarilmis olan
kilavuzlari tekrardan takiniz.

3) Aksesuarlar1 firinn igerisine yerlestiriniz.

Firmin aksesuarlan — Sekil 7

Cihaz, firiin yanina monte edilmesi gereken
yanal kilavuzlar ile donatilabilir. Firin
tepsilerini ve raflarini yanal kilavuzlar tizerine
koyunuz.

Yanal kilavuzlar, A cihazi iizerine asagi dogru
hafifce bir baski uygulayarak yerlerinden ¢ikarilabilir.




Temizleme ve bakim

Onemli: Cihaz, elektrik fisi ¢ikarildiktan
sonra temizlenmelidir.

Firin nasil temizlenmeli: Kendiliginden
temizlenme oOzelligine sahip panellerin

haricinde, pisirme sonrasinda firmmn
temizlenmesi gerekmektedir, firmin
yiizeyindeki yiyecek dokiintiilerinin

kolaylikla temizlenmesi igin firinin 1lik
(sicak degil) olmasinda fayda vardir. On
taraflarindan  tutarak ve askilarindan
¢ekerek yanal kilavuzlari ¢ikarmniz.

Nemli bir bez ve sulandirilmis amonyak
triinti yardimi ile firmin i¢ kismn siliniz;
daha sonra firin1 durulayiniz ve kurumaya
birakiniz.

Kalic1 lekelerin olmast durumunda, kapisi
kapali iken birka¢ saatligine firinin i¢ alt
kismma amonyaga batirilmis bir bez
koyunuz; daha sonra 1lik su ve sivi deterjan
ile temizleyiniz.

Dikkatli sekilde durulaylp kurutunuz.
Harici pargalar i¢in, yumusak bir bez ve
kopiikli su kullaniniz, dikkatli sekilde
durulayip kurutunuz.

Asmdiricilar, beyazlaticilar veya
islenmemis temizleme malzemeleri
kullanmayiniz.

Cihazin uygunsuz veya kotii sekilde kurulmasindan dolay Kisi veya nesnelere gelecek
olan zarardan dolay: Uretici sorumlu tutulmayacaktir.

Siirekli yenilemeler ile ilgili politikamz dogrultusunda onceden bildirmeksizin
iiriinlerimizi ayarlama ve degistirme hakkimiz sakhdir.

17
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SEHIR SERVIiS ADI ADRES TEL FAX
o TURGUT BZAL BULV.GUZEL YALI MAH. 128. SOK | 0322 232 133
ADANA AKDENIZ KLIMA GULEN APT. NO:14/A 03222335607 | 03222335607
A ) , 032223558 13
ADANA KARSU SOGUTMA TURGUT BZAL BULVARI BULVAR APT. NO:38/33 0322 236 39 49
03222357078
AFYON MAVI ALEV TEKNIK 0632 472 30 14
ERGUVEN BOBINAJ . _ 0358 212 5261
AMASYA S YUZEVLER MH.TORUMTAY SK NOJ9IF AMASY | 0 00 2125281 358 512 52 61
ANKARA BAY TEKNIK BIRLIK MAH. 50. SOK. 1/B CANKAYA/ANKARA | 03124955028 | 031249550 38
. 03122237823
ANKARA ANKARAMERKEZ SERVIS | 72. SIK. 36/ 3 EMEK s 03122138095
ANTALYA OZKUS SOGUTMA Zerdelelik Mah. 1404 Sok. Gozdekesler Ap. 82 | o 1 519 ggag | 02423117027
ANTALYA
ANTALYA KARAVELI TiC GUVENLIK MAH. 276 SOK. 2 ZANCO APT. No:3jE | 0242 3480151 15545 246 4g 67
: ' ' NOIE | 949 334 79 4445
ALANYA ARIKAN SOGUTMA SEKERHAN MAH. YAYLAYOLU CAD. NO:72 0242519 51 70-71| 0242 519 51 74
BALIKESIR AKGAY ELKTVE AYDINLATMA | Sakarya cd. No53/C AKGAY / BALIKESIR 02663849003 | 0266 385 28 04
. - .  To26239 1731
BALIKESIR TUNALI TEKNIK ATALAR CAD. SERENLIKUYUSOK. ~ Nowt7 | 02992801781 1 266 244 67 93
BANDIRMA KARDESLER TEKNIK IHASNIYA MAH. CESME SOK.NO:3 02667141250 | 026671527 56
BANDIRMA
BiTLiS KERVAN SOGUTMA SEREFIYE CAD. NO49 04342235877 | 0434 226 88 41
BOLU DENIZ ELEKTRIKLIEV CUMHURIYET CD. NO:22 BOLU 03742171817 | 0374 215 36 58
ALETLERI
DUZCE CICEK SOGUTMA SEREFIYE MAH. CCUMHURIYET SK.NO.38 | 03805122600 | 0380 512 26 00
. BASAK CAD. ECELER SOK. YAPTAS IS HANI | 022422297 97
BURSA BUZUL TICARET o 02242230825
: . . . , 0224 250 86 85
BURSA ELSIS ELEKTRIK KIRCAALIMAH. KRCAALISOK.  No24t | 024250 B30 | 0204 271 2060
GEMLIK PASATEKNIK ORHANGAZI CAD.NO:107/C GEMLIK /BURSA | 02245136840 | 0224 514 7835
- A , 02862176108
CANAKKALE CAN TEKNIK CEVATPASA MAH.INONU CAD.NO:64/2 a0y | oase 2175968
CORUM KECELI TEKNIK YENIYOL MAH.SEPETCI SOKNO19 CORUM | 03642133825 | 0364 224 1259
DIYARBAKIR TEKIN BUZ TEKNIK Xg';“gséMRE MH.KARDESLIK CD.MURAT 04122356216 | 04122323719
DENizLI OZKAR SOGUTMA H.KAPLANLAR MAH.BARIS CAD. NO-23DENIZ | 02582633310 | 0258 263 33 10
EDIRNE CAKIR SOGUTMA CUMHURIYET CAD.NO.8/A EDIRNE 02842141228 | 2852141228
) . SANAY] MAH.FATIH SULTAN MEHMET BULY.
ELAZIG NAMLI TEKNIK o £ 04242053282 | 04242252572
ERZINCAN AKAR ELEKTRIK SANAYI GARSISI 770 SOK NOBI | 04462142464 | 04462142464
ERZURUM AS TEKNIK EMIRSEYH MAH. PALANDOKEN CAD. NO:27/A ?3?44/&)213 240410 4429132406
. ) I 022222624 56
ESKISEHIR GURERKA ELEKTROMEKANIK | VISNELIK MAH.SAVAS CAD.73/A e Jomus13es
GAZIANTEP MIKRO ELEKTROTEKNIK GAZI MAH. ZUBEYDE HANIMBULY.NO:72B | 0342 3366162 | 0342336 7290
GAZIANTEP BURAK SOGUTMA BAHCELIEVLER MAH FERIT ARSAN SKNO:A9 | 03422311994 1 15 931 gg a1
0342 231 88 80
GIRESUN GUNES TEKNIK HACI SIYAM MAH. FATIH CAD. NO:A13 04542166096 | 0454 216 31 01
HATAY YUCE SOGUTMA ARMUTLU MAH. GUNDUZ CAD. NO:59 0326 2239791 0326 223 97 91
ISPARTA FRIGONTERM YENI ANTALYA CAD. NO :33 ISPARTA 02462186838 | 024621868 38
ISTANBUL ERCIVES SOGUTMA DOGU MHFLORYASKNO:11 PENDIK ISTANBUL | 020 55433451 0 216 491 89 74
. ) . ESENTEPE CAD BILIDIRCIN SOKNO:36 021221119 84
ISTANBUL GORAY SERVIS BT P22 1980212211 8493
. . CAVUSBASI CD.SUH CIKMAZI SK. NO6/A 02165370105
ISTANBUL BEYAZ SERVS KRR Do T 021653701 07
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. ) . CUMHURIYET CAD.KIRISCI SOK SULEAPT. | 021639169 31
ISTANBUL GURFAZ SERVIS e CoKE i O ooy [0zt63 1710
. - . EMIRHAN CAD. MERGEN APT.NO:213 0212 26149 84
ISTANBUL ILKSER TEKNIK S S st 02122593922
. ] - 35. CAD. NO:114/A ORNEK MAHALLESI 02163154832
ISTANBUL ORNEK SERVIS o) B o216 3un9
. . YALI KOSKU SITEST A BLOK NO:2 BEYLIKDUZUI | 0212 853 30 30
ISTANBUL BURAN SERVIS e AR IPIPL RV
. N KEMALPASA MH.HALKALI CD.OSMANBEY
ISTANBUL ATILIM SOGUTMA KA PRSA NI 02124251676 | 0212424 4262
ISKENDERUN MEAS SOGUTMA Sehit Oguz Yener cd. No:78 03266171174 | 0326 613 5565
— : . , 0232 24355 08
iZMiR TERMO TEKNIK INGNO CAD. NO:392 AB pra s s | 02m 215356
K MARAS ARZU SOGUTMA DUMLUPINAR MAH. ANDIRIN CAD 54/A 03442239654 | 0344 223 9 54
KASTAMONU ALTAN ELEKTRIK ISMAILBEY MH. INEBOLU CD. NO45 0366214269 | 0366214 0989
o HUSEYIN KAHYA MAH. TURGUT REIS CAD.NO'G | 0318 218 00 44
KIRIKKALE AKTIF SERVIS ey gtk | 03162180044
. . A FATIH MAH. KANAL CAD KAHYA BEY APT. ALTI
KAYSERi SIMGE SOGUTMA i 03622210055 | 03522212092
KOCAELI GARANTI SOGUTMA Egc"':gL?URSES CAD.NO:17IA GOLCUK 02624264257 | 02624269335
KONYA MEVLANA SOGUTMA Egm\HAB'B MAH. KOPRUBASI CAD. 12(C 03323531289 | 03323621705
KUTAHYA 7 KALAY ELEKTRIK MENDERES CAD. AKGUN APT. ABLOK NO:37/B | 02742121520 | 02742167099
) ... _ 042232228 56
MALATYA SAVAS TEKNIK MUCELL CAD. DERME SOK. NO:30/C QR IRBR  lomassss
MANiSA EKOL SERVIS MIMARSINAN MH.ERLER CD.NO-24/A 02362327466 | 0236238 48 93
: , — A 04822129105
MARDIN MUM TEKNIK TARIM L MUDURLUGU KARSISI NO:118/8 PO
MERSIN ISIK TEKNIK MESUDIYE MAH. 5107 SK_4/AMERSIN 03242393159 | 0324239 31 59
X " ; Mistak Bey mah.Ragip Bey cad.Nazimefendi 0252212 8190
MUGLA GUNTEKNK ap.No:22 MUGLA (askeriik sub.arkasi) 05428353812 | 02522128190
A e - R 0252 284 39 93
MUGLA BAGCI SOGUTMA ATATURK BULV.KOYCEGIZ CD.DALYANIORTACA 025228439 93
0542 6247022
MUGLA YAYLA ELEKTRONIK Umuga Mh. Ugkuyular Cd.NO:48 BODRUM 02523139105 | 0252316 1729
ORDU EVSER SOGUTMA YENI MAH.5.S0KNO:3 04522122538 | 0452214 1359
RIZE ULUHAN TEKNIK Matiirk od. 97.sk. Kopuz Is Hani No:319 F-RIZE | 04642172934 | 046421327 35
- ) , 0264 277 14 35
SAKARYA YILDIZ TEKNIK TIGCILAR MAH. TURAN CA. NO4 N o
SAMSUN GIZEM SOGUTMA 19 MAYIS MAH. DR. KAMIL CAD. NO.16/B 03622333362 | 0362234 5599
- . CUMHURIYET CAD. ESKI KUNDURACILAR
SiiRT BURAK TEKNIK ARSI NO 48 04842234065 | 04842234065
. N i, o 0368 260 07 87
siNop DEMIREL TICARET MEYDANKAPI MAH ITFAIYE CADNO SINOP | 2500 23007 87| 03 260 07 67
sivas SOGUK TEKNIK vl PASAMAHKONGRE SOKISIKAPNOS | 16 551 1789 | 0346 22387 98
SANLI URFA AKTAS ELEKTRIK ASFALT CAD.NOAAGF SANLIURFA 4142171487 | 0414217 1487
) < ERTULUR MAH. GUNES SOK. NO:7 TUFEKGI
TEKIRDAG KURAL SOGUTMA pirtont 02822625546 | 02822638917
. GULBAHAR HATUN MAH YAVUZ SELIM BULVARI | 0 462 230 37 44
TRABZON MERKEZ SERVIS N Do zoaret | oaeaz 1081
USAK SACLIOGLU SOGUTMA SEKERBANK ARALIGI GUMUS SOK. NO36 02762166943 | 02762233943
EREGLI D an - i - 037232207 78
R LDAK NASIP SOGUTMA ERDEMIR CAD. NO: 205 EREGLI e |wm2aanomy
ZONGULDAK FRANKE YETKILI SERVISI | MITHAT PASA MAH. OKUL SOK. NO:A21-A 03722514892 | 03722514892
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